Performans Beyani «0UPONT>

DOP-2506B-04 Tyvek

1. Urniin kodu
25068 DuPont™ Tyvek® Supro
2. Amaci

Uygulama: Su gecirmez esnek ortuler - Part 1: Streksiz ¢atilar icin alt kaplamalar EN 13859-1: 2010
Uygulama: Su gecirmez esnek ortuler - Part 2: Duvarlar icin alt kaplamalar EN 13859-2: 2010
3. Uretici:

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.a r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg

4. Yetkili temsilci:
5. AVCP Sistem/leri
Sistem 3
6a. Uyumlu oldugu standart

EN 13859-1: 2010 & EN 13859-2: 2010

Bagimsiz Kurum/lar
KIWA GmbH, TBU (NB 0799) / Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 39 (NB 1139)

7. Beyan edilen performans/lar
Uyumlu Oldugu Teknik Spesifikasyon EN 13859-1: 2010 & EN 13859-2: 2010

Gerekli Karakteristikler Performans

GZELLK
Su Buhari Aktarimi (Sd) EN I1SO 12572 (C) m 0,03 0,015 0,05
Dusuk Sicaklikta Esneklik EN 1109 °C - - -40
Su Sizdirmazligi EN 1928 (A) Sinif W1 = -
Yangina Karsl Tepki EN ISO 11925-2 Sinif E - -
Maksimum Gerilme Kuvveti (MD) EN 123111 N/50mm 340 290 390
Maksimum Gerilme Kuvvetinde Uzama (MD) EN 12311-1 % 12 10 14
Maksimum Gerilme Kuvveti (XD) EN 123111 N/50mm 280 235 345
Maksimum Gerilme Kuvvetinde Uzama (XD) EN 12311-1 % 18,5 15 22
Yirtitmaya Karsi Dayaniklilik (MD) EN 12310-1 N 165 125 205
Yirtilmaya Karsi Dayaniklilik (XD) EN 12310-1 N 175 125 225
;Jaz;lgnsglrrfnLaJV 1sinlari ve islya maruz birakarak yapay EN 1297 & EN 1296 Artik degeri
Su Sizdirmazlik EN 1928 (A) Sinif W1 - -
Maksimum Gerilme Kuvveti (MD) EN 12311-1 % 90 = -
Maksimum Gerilme Kuvvetinde Uzama (MD) EN 12311-1 % 85 - -
Maksimum Gerilme Kuvveti (XD) EN 12311-1 % 90 - -
Maksimum Gerilme Kuvvetinde Uzama (XD) EN 12311-1 % 85 - -

Yukarida belirtilen malzeme, kanaatimizce, 'bent’ (REACH, Art. 3.3.) olarak siniflandinlmaya uygundur. Normal ve 6ngérilebilir kullanim kosullari altinda Grinden madde cikisi beklenmemektedir. Mevcut
bilgimiz dahilinde yukaridaki bent ECHA web sayfasinda yayinlanmis Yitksek Onem Arz Eden Maddeler (SVHC) listesinde 'Aday Liste' olarak bulunan maddelerden, yasal esik degerinin Ustiinde, icermez.

Yukarida performansi tanimlanan Griin beyan edilen performans/lara uymaktadir. Bu performans beyani 305/2011 numarali dizenleme (EU) esas alinarak
yapilmis olup sadece yukarida belirtilen Greticinin sorumlulugundadir.

Uretici icin ve adina imzalayan:

Luksemburg, 23/01/2023

MEYERS
Mandging Director & Works Director
DuPopf de Nemoaurs (Luxembourg) S.ar.l.
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